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Dedykowany systemom ogrzewania 
podłogowego. Odpowiada za 
monitorowanie temperatury wybranej 
strefy grzewczej i pozwala ustalić 
indywidualne warunki grzewcze dla 
każdej ze stref.  Daje możliwość kontroli 
ogrzewania za pomocą pracy zaworów 
termostatycznych oraz sterowania 
pracą pompy. Układ wyposażony jest 
w 9 (dla wersji DM-M02-01) wejść 
dla czujników temperatury oraz 9 
wyjść przekaźnikowych. Znajduje 
zastosowanie w systemach kontroli 
stref poprzez sposobność komunikacji 
z urządzeniami nadrzędnymi za 
pomocą sieci Ethernet. Moduł posiada 
praktyczną obudowę przeznaczoną 
do montażu ściennego.

Moduł DM-M02-01 - kontroler ogrzewania

•	 kontrola ogrzewania za pomocą pracy 
zaworów termostatycznych

•	 9 wejść dla czujników temperatury
•	 9 wyjść przekaźnikowych

SPECYFIKACJA:
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Kontroler ogrzewania DM-M02-01

Parametry techniczne

Zasilanie 12VDC

Maksymalny pobór prądu ok 500mA

Komunikacja

LAN TAK

Wejście/ilość TAK/9

Wyjście przekaźnikowe/ilość/ TAK/9

Sterownie pracą pompy TAK (opcja)

Rodzaj pompy

Obciążenie wyjścia pompy

Obciążenie wyjść przekaźnikowych

Wytrzymałość temperaturowa czujników

Wymiary

Wymiary (szer. x wys.x głęb) 195 x 98 x 30mm

Warunki pracy

Temperatura 0-50oC

Klasa ochronności II

Montaż natynkowy

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY:
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA:
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